SIEMENS

iQ100, Einbau-Kiihlschrank, 122.5 x 56
cm
KI24RV62
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LED Licht safetyGlas

1 x Eierablage

Sonderzubehor

KF40ZSX0  Edelstahl-Turfront
KF40ZAX0  Tirfront mit Alu-Dekorrahmen

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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Einbau-Kiihlschrank fiir langer knackig frisches Obst und

Gemiise dank Fresh Box mit Wellenboden.

v Beleuchtet den Kiihlschrank fiir einen guten Uberblick - LED-
Beleuchtung.

v Obst und Gemiise bleiben schon knackig - FreshBox.

v Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas -
safetyGlas-Ablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte : Nicht méglich

Hohe (mm) : 1221

Geréatebreite (mm) : 541

Geratetiefe (mm) : 542

NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 42,298

Anschlusswert (W) : 90

Absicherung (A) : 10

Tiranschlag : rechts wechselbar

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50

Approbationszertifikate : CE, VDE

Lénge Anschlusskabel (cm) : 230

Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhangiger Kihlkreislaufe : 1

Innenliifter : Nein

Scharniere wechselbar : Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck) : 5
Flaschenregale : Ja

EAN-Nummer : 4242003663028

Marke : Siemens

Internationale Bestellbezeichnung : KI24RV62
Produktkategorie : Kiihlschrank

Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 103,00
Nettofassungsvermdégen Kiihlteil (1) - neu (2010/30/EC) : 221
Nettofassungsvermdgen Gefrierteil (1) - neu (2010/30/EC) : O
Frostfree System : Nein

Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : O
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 37

Klimaklasse : SN-ST

Art der Installation : Vollintegrierbar
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Leistung und Verbrauch

o Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D

L]

L]

e Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr

o Nutzinhalt gesamt: 221 |

o Klimaklasse: SN-ST

e Gerduschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design
e Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

e Drehwabhler fiir Temperaturregelung
o 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf

e Abtau-Automatik im Kiihlteil

Kiihlteil
e Kiithlraum: 221 | Nutzinhalt
o 6 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 5 hohenverstellbar

MaBe
e GerdtemaBe (HxBxT):122.1 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
e NischenmaBe (HxBxT):122.5cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

e Flachscharnier-Technik

e Tliranschlag rechts, wechselbar

e Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
© 220-240V

Zubehor
e Flaschenablage
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MaBzeichnungen

Luftaustritt min. 200 cm2

;42"*“ 541

1221

BelOftung im Sockel
min. 200 cm?

Malie in mm

min.
550

o~

Malte in mm

Empfehlung Spaltmale fur Flachscharnier

E
o 16-19
20

21

22

NOKN OO
St

X
2.5
3
2.5
3
2.5
4
3.5
3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetire zu gewéhrleisten
und Beschadigungen am Kuchenmdbel

zu vermeiden.



