Einbau-Kiihlschrank mit Gefrierfach, 88

x 56 cm, Schleppscharnier
JC20GCSEO0
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JUNKER

Der Junker Einbau-Kiihlschrank mit 4****
Gefrierfach, nachhaltigem EcoAirFlow
System fiir intelligente und gleichméRige
Temperaturverteilung, XXL Frische
Schublade, weiRem LED Touch Display und 3
Abstellflachen.

« LED-Beleuchtung: Besonders helle und langlebige Beleuchtung mit duRerst
geringem Energieverbrauch.

« 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas: Flexible, sichere und stabile Lagerung
der Lebensmittel.

« EcoAirFlow System: Intelligentes und nachhaltiges Kiihlen dank einer
gleichmaRigen Temperaturverteilung im gesamten Kihlraum.

« Beeindruckender Kiihlraum: Mehr Flexibilitat fir die Lagerung von
Lebensmitteln und Getranken aufgrund einem beeindruckenden und
intelligenten Innenraum Design welches den Volumenseindruck erhéht.

* XXL Fresh Schublade: Mit 15% mehr Volumen fir langer frisches Obst und
Gemduse sowie eine optimierte Bedienung flur komfortables Ein- und
Ausladen.

EnergieeffizienzKIasse: ...........ccoiiiiiiiiiiie e E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)
(EU 2017/1369): ..ttt 144 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkiihifacher (EU 2017/1369): ........cccoevvrnenn 151
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher und Kihlifacher: ...................... 1041
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): ........ccccecvrevvrvnennennns 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .......ccccceririeieeneneeeneseeee e B
Bauform: ... Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte: ..Nicht méglich
HOBNE: ..o 874 mm
Geratebreite: ... ....541 mm
Geratetiefe: ...... ...548 mm
Min. NischenmafRe fir Installation (Hx B X T): ...cccovvneee 880 x 560 x 550 mm
NettogewiCht: ..o 30.1 kg
Absicherung: ...

Turanschlag: .... ...Rechts wechselbar
SPANNUNG: ..o s 220-240V
Frequenz: ...............

Lénge Anschlusskabel: .

ANZahl VErdiChter: .........ooiiiiiiiic e 1
Anzahl unabhangiger KUhIkreislaufe: ..........ccoccoiiiiiiiiii e 1
Innenlifter: ...

Scharniere wechselbar: ...

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kuihlteil (Stk): .......cccoooviiiiiiiiieiieeceeeeee 1
Flaschenregale: ...........c.ooiiiiiiiiiii e Nein
EAN-Nummer: ........... ....4242006303235
Marke: ..., Junker
Internationale Bestellbezeichnung: ..........cccooveviiiiiiicicieee, JC20GCSEO
Produktkategorie: ..o Kihlschrank

Frostfree System: ......
Art der Installation
Integriertes Zubehor: .

Vollintegriert
....3 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale

4 242006 303235
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Einbau-Kiihlschrank mit Gefrierfach, 88
x 56 cm, Schleppscharnier
JC20GCSEO0

Der Junker Einbau-Kiihlschrank mit 4****
Gefrierfach, nachhaltigem EcoAirFlow
System fiir intelligente und gleichmaRBige
Temperaturverteilung, XXL Frische
Schublade, weiRem LED Touch Display und 3
Abstellflachen.

- JC20GCSEO
- Einbau-Kihlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E

- Nutzinhalt gesamt: 119 |

- Nutzinhalt Kiihifacher: 104 |

- Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 15 |

- Gefriervermégen in 24 Std.: 3 kg

- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a

- Klimaklasse: SN-ST

- Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Stérung : 10 h

Design
- Kein Griff
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kuhlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung tber LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf

- Super-Taste: Super-Klhlen

- Ohne Super-Gefrieren

- Akustischer Tiralarm bei gedffneter Tlr

Kiihlteil

- 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 héhenverstellbar
- 2 Tlrabsteller

- 1 Flaschenabsteller

- 1 Flaschenabsteller, 1 Tirabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Vario-Schale fir Obst und Gemuse, abgedeckt durch
Sicherheitsglasplatte

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

MaRe
- Geratemalle (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmafe (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Turanschlag rechts, wechselbar

- Hohenverstellbare FliRe vorne, Rollen hinten
-220-240V

Zubehor
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale

Landerspezifische Optionen

JUNKER

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprifung tber 24 Std. Tatsachlicher
Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.

Umwelt und Sicherheit
Montage

Sonderzubehér

- easy Installation

- Léange des Anschlusskabel: 230 cm

- Einbau, teilintegriert

- Schlepptir

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
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JUNKER

Einbau-Kiihlschrank mit Gefrierfach, 88
x 56 cm, Schleppscharnier

JC20GCSEO
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